
Spécifications techniques 

Nombre de voies Voie unique 

Gamme de poids de remplissage (20-100 ml) (100-500 ml) (500-2500 ml)

Largeur de sachet 60 - 250 mm ( Adjustable )

Longeur de sachet Max 350 mm ( Adjustable ) 

Capacite 30 sachets/min 

Système de remplissage Pompe à liquide entraînée par servomoteur 

Servo Motor KOLLMORGEN

Systeme de Controle SIEMENS PLC

Système pneumatique FESTO

Capteur SICK

Carrosserie Inox304 

Pièces en contact avec le produit Inox316 

emballage Style Format 3 scellage côté 

Largeur maximale de bobine 480 mm Max.

Diamètre maximum de bobine 450 mm Max.

Consommation d’air comprime 6 Bar, (MAX 450 Litres/min)

Poids de la machine 800 kgs

Connexion électrique 
Peut être produit selon le système de connexion de 
votre pays. 

Consommation d’énergie 10 KW

Spécification de l’emballage 12 PET, 7 AL, 35-60 PE

Application
Convient pour l’emballage de produits liquides, tels 
que l’eau, le lait, la margarine liquide, etc. 

Caracteristique optionel 

conformateur supplémentaire - Système
de codage de la date bande transporteuse
Encoche de déchirure latérale à ouverture facile 
Perforation – Soufflet 
Pompe à liquide 


